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TECHNICKY DATASHEET - GP 198 A-P

Model Otevieny

Palivova nadrz Integrovana od 140 litrd

Spotfeba paliva viz tabulka dle motoru

Baterie 12 v/ 145 Ah

Rozmeéry (délka x Sifka x vySka) 2850 x 1000 x 1650 mm b

Vaha 1650 kg - =
VERZE

Manualni panel Automaticky panel

Ridici elektronika BE 24 Ridici elektronika BE 42 / Comap

Proudovy chranic Silova sverkovnice

listice listice

Silova svorkovnice Autostart na desce (bez stykatd)

Zasuvky Mouzové STOP tlacitko

Voltmetr s vwhérem fazf

Ampérmetr Pfislusenstvi

MEFig frekvence Ke kazdému stroji existuje Siroka Skala pfisludenstvi,
ME&Fi€ motohodin kterou Vam sdélime na pozadani

Bezpeénostni ochrany motoru
Vysoky tlak vody, nizka hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlacéitko

TECHNICKA DATA (v souladu s 1ISO 8528/1)

SPECIFIKACE ZARIZEN{

Maximalni vykon 198 kVA

Jmenovity vykon 180 kVA

Maximalni vykon 159 kW

Jmenovity vykon 144 kW

Frekvence 50 Hz

Napéti 400/ 230V

Uginfk 0,8
T ————————————————————

MOTOR

Znacka a model PERKINS 1106C-E66 TAG4

Typ Naftovy 4-taktni, vodou chlazeny

Rizenf Elektronické

Max. vykon 235 HP

Ot./min. 1500

Valce 6

Obsah 6600 cc

ALTERNATOR

Znacka a model MECC-ALTE ECO 38-15/4 (nebo podobna znacka)

Pocet pdll 4

Izolace Trida H

Ochrana statoru/rotoru IP 21

Imenovity vykon (50 Hz) 180 kVA
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