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Rada Sentinel Dual je nejlep§im fesenim pro
napajeni kritickych aplikaci a elektrickych
zdravotnickych zarfizeni, ktera vyZzaduji

maximalni spolehlivost napajeni.

Diky flexibilni instalaci a pouZiti (digitalni
displej, moznosti uzivatelské vymeény sady
baterii) a mnoZstvi moznosti komunikace je
fada Sentinel Dual vhodna pro spoustu
ruznych aplikaci od IT odvétvi pro
zabezpeceni.

Sentinel Dual je mozné nainstalovat na
podlahu nebo do skfiné pouzivané pro sitové
aplikace. Rada Sentinel Dual je k dispozici ve
verzich 3,3-4-5-6-8-10 kVA s technologii
on-line dvojité konverze (VFI): zatéz je

nepretrzité napajena méni¢em, ktery dodava
sinusové napéti a rovnéz zajistuje filtraci a
stabilizaci napéti, tvaru viny a frekvence
Kromé toho vstupni a vystupni filtry znaéné
zvysuji odolnost zatéze vuci porucham

v elektrické siti a zasahum blesku.
Technologie a Géinnost: volitelné funkce
rezimu Economy a rezimu Smart Active.
Diagnostika: Standardni digitalni displej,
rozhrani RS232 a USB se softwarem
PowerShield®, ktery je souéasti dodavky,
komunikaéni slot pro pfipojeni pfislusenstvi.



1. UVOLNETE PANEL DISPLEJE
ZATLACENIM NA ZAPADKY

2. OTOCTE DISPLEJ DOLEVA A 3. OTOCTE UPS 0 90°
POTE HO ZNOVU PRIPEVNETE

4. PRIPEVNETE NA UPS DRZAKY
PRO MONTAZ DO SKRINE

Jednoducha instalace

« Toto zafizeni je mozné nainstalovat na
podlahu (verze Tower) nebo namontovat
do rackové skfiné (verze Rack).

o Nizka hlu¢nost (<40 dBA): zafizeni je
mozné nainstalovat do jakéhokoliv
prostfedi diky vysokofrekvenénimu
spinanému meénici a digitalné fizenému
ventilatoru PWM v zavislosti na zatézi.

o Moznost externiho bypassu (5-6-8-10 kVA

SDL) pro provedeni udrzby bez preruseni
napajeni.

o Zaruka provozu pfi okolni teploté az 40°C
(komponenty jsou navrzeny pro vysoké
teploty, a proto pfi normalnich teplotach
podléhaji menSimu namahani).

« Dvé vestavéné vystupni zasuvky IEC
s termalni ochranou (5-6-8-10 kVA SDL).

¢ U modelt 5-6-8-10 kVA je rovnéz mozné

naprogramovat dvé vystupni zasuvky 10A

pro pfipad vypadku napajeni ze sité
(funkce sdileni proudu).

Volba provozniho rezimu

Funkce je mozné naprogramovat pomoci

softwaru nebo manualné pres pfedni panel

displeje.

e« OnLine

+ Rezim Economy: slouzi pro zvySeni
ucinnosti (az na 98%) a umozriuje volbu
technologie Line Interactive (VI) pro
napajeni zatézi s nizkou prioritou pomoci
elektrické sité.

o Smart Active: UPS automaticky zvoli
provozni rezim (VI nebo VFI) na zakladé
kvality napajeni ze sité.

o Nouzovy rezim: Slouzi pro volbu innosti

UPS pouze v pfipadé vypadku napajeni ze

sité (pouze nouzovy rezim).
« Cinnost frekvenéniho méniée (50 nebo
60 Hz).

Vysoce kvalitni vystupni napéti

o | v pfipadé nelinearnich zatézi (zatéze IT
s Cinitelem vykyvu 3:1).

o Vysoky zkratovy proud na bypassu

o Vysoka pretizitelnost: 150% pouzitim
ménice (i pfi vypadku proudu ze sité)

o Filtrované, stabilizované a spolehlivé
napéti (technologie on-line dvojité
konverze VFI dle normy EN62040-3)
véetné filtrl pro potlageni atmosférickych
poruch.

o Korekce U€iniku: Vstupni G€inik UPS se
blizi hodnoté 1 pro absorpci sinusového
proudu.

Vysoka spolehlivost baterie
o Automaticky a manualni test baterie.
e Snizeni zvinéného proudu (ktery Skodi

baterii) pouzitim systému vybijeni nizkého

zvinéného proudu (LCRD).

« Baterie mize vymeénit uzivatel, aniz by bylo

nutné vypinat vybaveni a pferuSovat
napajeni zatéze (Hot Swap).

e Moznost neomezeného prodlouzeni
zalozni provozni doby pouZzitim vhodnych
bateriovych skFini.

« Napajeni neni pfepnuto na baterie, pokud
je doba vypadku < 40 ms (dlouha

preklenovaci doba) nebo pokud je vstupni

napajeci napéti v rozsahu 84 V az 276 V.

Nouzova funkce
V pfipadé vypadku napajeni ze sité tato
konfigurace zajistuje €innost téch nouzovych

systémd, které vyzaduji nepretrzité, spolehlivé

a dlouhodobé napajeni, jako jsou napfiklad
systémy detekce a haseni pozaru, nouzové
osvétleni a alarmy. Kdyz dojde k vypadku

napajeni ze sité, méni¢ zacne napajet zatéze

s progresivnim spusténim (meékky start), aby
nedoslo k pretizeni.

Optimalizace baterie
Siroky rozsah vstupniho napéti a dlouha

preklenovaci doba minimalizuji pouziti baterie

a zvySuji tak ucinnost a zivotnost baterie.

U kratkodobych vypadkd proudu je napajeni
zajisténo pomoci nékolika vhodné
dimenzovanych kondenzatord.

Sdileni energie (verze 10 kVA)
Dvé konfigurovatelné vstupni zasuvky IEC
10A umoznuji optimalizaci provozni doby
naprogramovanim vypnuti zatézi s nizkou
prioritou v pfipadé vypadku napajeni ze sité;

alternativné mohou byt aktivovany nouzoveé
zatéze, které nejsou za normalnich okolnosti
pfi napajeni ze sité spustény.

Ostatni viastnosti

Volitelné vystupni napéti (220-230-240V)
Automaticky restart pfi obnoveni napajeni
ze sité (programovatelny pomoci softwaru)
Aktivovany bypass: pfi vypnuti zafizeni je
automaticky proveden pfechod na bypass
a rezim nabijeni baterie.

Minimalni vypinani zatéze

Varovani vybiti baterie

Prodleva spusténi

Kompletni fizeni pomoci mikroprocesoru
Automaticky bypass bez preruseni
Pouziti modulli IMS (Insulated Metallic
Substrates)

Standardni podsviceny displej zobrazuje
stav, naméfené hodnoty a alarmy.
Digitalni aktualizace UPS (pomoci flash
disku)

Ochrana vstupu pomoci termalniho
spinaCe s moznosti resetu

Ochrana proti zpétnému proudéni jako
standard: zabranuje proudéni energie zpét
do sité

Manualni pfepnuti na bypass.

Zdokonalena komunikace

Zdokonalena multi-platformova
komunikace pro vSechny operaéni systémy
a sitova prostredi: Soucasti je software
PowerShield® pro monitorovani a vypinani
pro operacni systémy Windows 8, 7, 2008,
Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun
Solaris, Linux, VMWare ESX a dalsi
operacni systémy Unix

Funkce Plug and play

Port USB

Sériovy port RS232

Slot pro instalaci komunikacnich karet
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MODELY

BB SDL 108-A4 / BB SDL 108-M1

BB SDL 192-A3/ BB SDL 192-A6

BC SDL 108-B1

Rozméry (mm)

=

SDL 3300
SDL 4000

-
=
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......... USB PORT

......... SERIOVY PORT

--------- KOMUNIKACNI SLOT
......... TEPELNA OCHRANA

VSTUPU

........ VSTUPNI ZASTRCKA

........ VYSTUPNI ZASUVKY

SDL 8000

SDL 10000

SDL 6500 TM
SDL 5000 SDL 8000 TM
SDL 6000 SDL 10000 TM

KONEKTOR PRO
~*"ROZSIRENI BATERIE
OTVQR PRO
VSTUPNI KABEL™™™
OTVOR PRO
\ e VYSTUPNi KABEL ™"
SOFTWARE MULTI VIV
PowerShield® Sada rozhrani AS400
PowerNetGuard MULTIPANEL
RTG 100
PRISLUSENSTVi Manualni bypass 16 A (L)

NETMAN 101 PLUS

Manualni bypass 16 A verze rack (L)

NETMAN 102 PLUS

Automaticky bypass 16 A (L)

NETMAN 202 PLUS

Automaticky bypass 16 A verze rack (L)

MULTICOM 301

MULTICOM 302

PRISLUSENSTVi PRODUKTU

MULTICOM 351

MULTICOM 352

Univerzalni sada kolejni¢ek pro montaz
do rackové skfiné

MULTICOM 372

MULTICOM 382

MULTICOM 401

Poznamka: (L) 3300-4000 VA



MODELY
VYKON

SDL 3300 SDL 4000 SDL 5000 SDL 6000 SDL 8000

SDL 10000
3300VA/2300W 4000VA/2400W 5000VA/3500W 6000VA/4200W 8000VA/7200W 10000VA/9000W

VSTUP

Jmenovité napéti

220-230-240 Vac

Minimalni napéti

164 Vac @ zatizeni 100% / 84 Vac @ zatizeni 50%

Jmenovita frekvence

50/60 Hz +5Hz

Vstupni ucinik

> 0,98

Zkresleni proudu

<7%

BYPASS

Rozsah napéti

180 - 264 Vac (volitelny v rezimu Economy nebo Smart Active)

Rozsah frekvence

Zvolena frekvence +5% (volitelna uzivatelem)

VYSTUP

Jmenovité napéti

220-230-240 Vac volitelné

Zkresleni napéti

< 3% s linearnim zatizenim / < 6% s nelinearnim zatiZzenim

Frekvence

50/60 Hz volitelna

Staticka odchylka

1,5%

Dynamicka odchylka

<5%in 20 ms

Tvar viny Sinusoida

Cinitel vykyvu 3:1

BATERIE

Typ Bezldrzbové olovéné VRLA AGM

Doba nabijeni 4 — 6 hodin

PRETIZITELNOST

100% < Zatizeni < 110% 1 minuta

110% < Zatizeni < 150% 4 sekundy

Zatizeni > 150% 0,5 sekundy

OSTATNIi VLASTNOSTI

Cista hmotnost (kg) 38 40 62 64 94 95
Hruba hmotnost (kg) 42,5 445 70 72 102 103

Rozméry (S x H x V) (mm)

175 x 520 x 455 tower
19” x 520 x 4U rack

175 x 660 x 455 tower
19” x 660 x 4U rack

2 x (175 x 660 x 455) tower
2 x (19" x 660 x 4U) rack

Rozméry vetné obalu
(S x Hx V) (mm)

540 x 620 x 280 720 x 530 x (270+15) 780 x 555 x (270+15)

Uginnost 98%
Ochrana Nadproud - zkrat - pfepéti - podpéti - teplota - nadmérné nizké napéti baterie
Komunikace USB / RS232 + slot pro komunikaéni rozhrani

Vstupni zastréky

1 IEC 320 C20 Svorkovnice

Vystupni zasuvky

2|EC 320 C13 + 1 IEC 320 C20 Svorkovnice + 2 IEC 320 C13

Normy

EN 62040-1 EMC EN 62040-2 smérnice 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3

Provozni teplota

0°C/+40°C

Relativni vihkost

< 95% bez kondenzace

Barva

Tmaveé Seda RAL 7016

Hlu€nost ve vzdalenosti 1 m

<40 dBA <45 dBA

Standardni vybaveni

2 kabely 10A; 1 zastréka IEC-16A,;
software; sériovy kabel; klice pro 2 kabelové prichodky; konektory kabelu; software; sériovy kabel; klice
uvolnéni panelu displeje; sada pro uvolnéni panelu displeje; sada drzakud
drzaku




MODELY SDL 6500 TM | SDL 8000 TM | SDL 10000 TM

VYKON 6500 VA/5850 W 8000 VA/7200 W 10000 VA/9000 W
VSTUP

Jmenovité napéti 400 Vac tfi faze + N

Minimalni napéti 164 Vac @ zatizeni 100% / 84 Vac @ zatizeni 50%
Jmenovita frekvence 50/60 Hz +5Hz

Vstupni ucinik > 0,95

BYPASS

Rozsah napéti 180 - 264 Vac (volitelny v rezimu Economy nebo Smart Active)
Rozsah frekvence Zvolena frekvence +5% (volitelna uzivatelem)
VYSTUP

Jmenovité napéti 220-230-240 Vac volitelné

Zkresleni napéti < 3% s linearnim zatizenim / < 6% s nelinearnim zatizenim
Frekvence 50/60 Hz volitelna

Staticka odchylka 1,5%

Dynamicka odchylka <5%in20 ms

Tvar viny Sinusoida

Cinitel vykyvu 3:1

BATERIE

Typ Bezudrzbové olovéné VRLA AGM

Doba nabijeni 4 — 6 hodin

PRETIZITELNOST

100% < Zatizeni < 110% 1 minuta

110% < Zatizeni < 150% 4 sekundy

Zatizeni > 150% 0,5 sekundy

OSTATNi VLASTNOSTI

Cista hmotnost (kg) 91 94 95
Hruba hmotnost (kg) 99 102 103
Rozméry (S x H x V) (mm) 2 x (175 x 660 x 455) tower / 2 x (19” x 660 x 4U) rack

Rozméry véetné obalu 780 x 555 x (270+15)

(8 x Hx V) (mm)

Uginnost az 98%

Ochrana Nadproud - zkrat - pfepéti - podpéti - teplota - nadmeérné nizké napéti baterie
Komunikace USB / RS232 + slot pro komunikaéni rozhrani

Vstupni zastréky Svorkovnice

Vystupni zasuvky Svorkovnice + 2 IEC 320 C13

Normy EN 62040-1 EMC EN 62040-2 smérnice 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3
Provozni teplota 0°C/+40°C

Relativni vihkost < 95% bez kondenzace

Barva Tmaveé Seda RAL 7016

Hluénost ve vzdalenosti 1 m <45dBA

2 kabelové priichodky; konektory kabelu; software; sériovy kabel; kli€e pro uvolnéni panelu displeje;

Standardni vybaveni sada drzaka




RPS S.p.A.

LEGNAGO (VR)
Registered office

Viale Europa, 7 ZAl
37045 Legnago (Verona)
Tel +39 0442 635811
Fax +39 0442 629098
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20

20032 Cormano (Milano)
Tel +39 02 663271

Fax +39 02 66327351

ROME
Sales Office

Via Fosso della Magliana, 34/G

00148 Rome

Tel +39 06 65192125

Fax +39 06 65192247
ZAKAZNICKA PODPORA
(TEC)
tec@riello-ups.com

-~ @ P

SERVISNI PODPORA
(UPService)
service@riello-ups.com

Sefuice

RIELLO UPS Ltd. (UK)

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN

Tel +44 (0)800 269 394

Fax +44 (0)1978 729 290

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.(UK)
Unit 3 - Trust Industrial Estate,

Wilbury Way - Hitchin, Herts, SG4 0UZ

Tel +44 (0)1462 422 955

Fax +44 (0)1462 422 754

RIELLO UPS GmbH (DEUTSCHLAND)
Siemensstralle 12

21465 Reinbek bei Hamburg

Tel +49 (0)40 727 57-06

Fax +49 (0)40 727 57-189

AROS GmbH (DEUTSCHLAND)
Neufahrner Str. 12b

D-85375 Neufahrn/Griineck

Tel +49 8165 / 9458-0

Fax +49 8165 / 9458-26

RIELLO ENERDATA s.L.u. (ESPANA)
C/ Labradores, 13 Parque Empresarial
Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte - Madrid

Tel +34 916 333 000

Fax +34 916 321 793

Delegacion Andalucia

C/ Aviacion 18, P. |. Calonge,
Edificio Morera y Vallejo 1, 12 Planta
41007 Sevilla

Tel +34 955 040 044

Fax +34 955 040 041

RIELLO TDL s.I. (ESPANA)
C/Bergueda, 6 bis

Pol. Ind. Pla de la Bruguera

08211 Castellar del Vallés, Barcelona
Tel +34 (0)93 74 71 210

Fax +34 (0)93 71 46 562

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l. (FRANCE)
2/4 Rue du Bois Chaland,

ZAC du Bois Chaland — 91090 Lisses

Tel +33 (0)1 60 875454

Fax +33 (0)1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud
147 Avenue M. Mérieux,

Parc de Sacuny, Park Avenir 1
69530 Brignais

Tel +33 (0)4 72 177108

Fax +33 (0)4 78 351422

Pridejte se k nam na socialnich sitich
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Riello PCl India Pvt. Ltd. (INDIA)
Prime Group Building,

11/5B, Pusa Road, New Delhi - 110 005
Tel +91 11 41 888 999 (30 lines),

Tel +91 11 41 888 888

Fax +91 11 2575 5815

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.
(PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)
28F, 500, Fute Dong Er Road,
Waigaogqiao Free Trade Zone,
Pudong District - 200131 Shanghai
Tel +86 21 50464748

Fax +86 21 50464648

Sales office Beijing

No.418, 4F, Block A, Gaode Platza, 10
Huayuan Dong Road,

Haidian District - Beijing

Tel +86 10 82038861 / 8862

Fax +86 10 82038863

Sales office Guangzhou

Address Unit 1507 East Building,
Dongshan Square, No. 65,

Xianlie Zhong Road, Yuexiu District
510095, Guangzhou

Tel +86 20 28848001

Fax +86 20 28848002

Singapore Rep. office (ASIA PACIFIC)
138, Robinson Road

The corporate office #14-06

068906 Singapore

Tel +65 6323 4131

Fax +65 6323 4212

MARM-UPS Pty Ltd. (AUSTRALIA)
Unit 22/80 Box Road

Taren Point NSW 2229

Tel +61 2 9531 1999

Fax +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy
Springvale VIC 3171

Tel +61 3 9574 6922

Fax +61 3 9574 6933

PO Box 2251
Yokine South WA 6060
Tel +61 1300 138,709 2
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