


Zdokonalená komunikace 
Software PowerShield3 umož uje bezpe né

vypnutí p ipojených IT systém  v p ípad

výpadku proudu ze sít . Software 

PowerShield3 poskytuje efektivní a intuitivní 

správu UPS pomocí zobrazení sloupcových 

graf  u d ležitých provozních informací. 

Automatický restart 
UPS se v p ípad  vypnutí následkem vybití  

baterií p i dlouhém výpadku napájení 

automaticky spustí po obnovení napájení ze 

sít .

Ochrana životního prost edí ECO 
Line

ada iPlug disponuje vypína em pro snížení 

spot eby energie b hem období dlouhodobé 

ne innosti.

Použití
LCD monitory, osobní po íta e, video-

terminály, tiskárny, skenery a faxy. 

Vlastnosti 
 Kompaktní a ergonomické provedení 

 5 zásuvek chrán ných proti výpadku 

proudu

 3 zásuvky chrán né proti p ep tí pro 
napájení zát že s velkou spot ebou

energie, jako jsou nap íklad laserové 

tiskárny 

 Možnost spušt ní UPS, i když není k 

dispozici napájení ze sít  (studený start) 

 Možnost uživatelské vým ny baterií 

(Vým na baterií za provozu) 

 Rozhraní USB 

 Možnost instalace za ízení na podlahu 

nebo pracovní st l

 Napájecí kabel je sou ástí dodávky 

 Vestav ná ochrana proti zkratu 

 Automatický restart (po vybití baterií, když 

je napájení ze sít  obnoveno) 

 Bezpe nostní plomba GS/Nemko 

 K dispozici jsou francouzské (2P+T), 

britské, Italské a Schuko zásuvky 

 Software PowerShield3 pro monitorování a 

vypínání je možné nainstalovat na 

po íta ích s následujícími opera ními

systémy: Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, 

Xp, Linux, Mac OSX a Sun Solaris 

 Funkce Plug and Play 

ZÁRUKA 2 ROKY 

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI DOSTUPNÉ ZÁSUVKY 

SOFTWARE 

PowerShield3

KONFIGURACE PRO 

VOLBU MODELU 

Typ zatížení 
Stanovení 

výkonu VA* 

Osobní po íta e 250

LCD monitory 70

Skenery, tiskárny 200

Modemy, televize, DVD 
p ehráva e, herní konzole, 
systémy Hi-Fi, telefony, 
faxy

50

Laserové tiskárny ** 200

* Odhadovaná pr m rná hodnota 
** Je doporu eno použít filtr na výstupu napájení iPlug 

BRITSKÁ
ZÁSUVKA
BS1363A

ITALSKÁ 
ZÁSUVKA
CEI 23/16

FRANCOUZSKÁ
ZÁSUVKA
CEE 7/5 

ZÁSUVKA
SCHUKO
CEE 7/7P

BEZPE NOSTNÍ POJISTKA 

PODROBNOSTI

KOMUNIKA NÍ PORT USB ZÁSUVKY IEC S OCHRNOU UPS 

ZÁSUVKY S OCHRANOU UPS 
(P Í VÝPADKU PROUDU NENÍ P ERUŠENO NAPÁJENÍ

ZÁSUVKY S FILTREM: CHRÁN NÉ 
POUZE PROTI P EP TÍ



MODELY IPG 600 IPG 800 

VÝKON 600 VA/360 W 800 VA/480 W

VSTUP

Jmenovité nap tí 220-240 Vac 

Rozsah nap tí 230 Vac (+20/-25%) 

Frekvence 50/60 Hz s automatickou volbou 

VÝSTUP

Nap tí p i provozu ze sít 230 Vac (+20/-25%) 

Nap tí p i provozu z baterie 230 Vac (+/- 10%) 

Frekvence p i provozu z baterie  50 nebo 60 Hz (+/- 1%) 

Tvar vlny  Pseudo sinusoida 

BATERIE       

Typ  Bezúdržbové olov né VRLA AGM 

Doba nabíjení  6-8 h 

OSTATNÍ VLASTNOSTI       

istá hmotnost (kg)  3,7 4,1 

Hrubá hmotnost (kg)  4 4,4 

Rozm ry (Š x H x V) (mm)  185 x 313 x 99 

Rozm ry v etn  obalu 
(Š x H x V) (mm) 

 260 x 380 x 140 

Ochrana  Nadm rn  nízké nap tí baterie - p ep tí - zkrat 

Komunikace  USB 

Výstupní zásuvky  6 zásuvek (schuko nebo italské nebo francouzské nebo britské) + 2 IEC 320 C13 

Normy  
EN 62040-1-1 a sm rnice 2006/95/EC; EN 62040-3 

EN 62040-2 a sm rnice 2004/108 EC 

Certifikáty  CE, GS / NEMKO u verze Schuko 

Provozní teplota  0 °C / +40 °C 

Barva  erná

Nadmo ská výška a relativní 
vlhkost

 Max. nadmo ská výška 6000 m; <95% bez kondenzace 

Standardní vybavení  napájecí kabel, návod k obsluze 


